








BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE8

Beltéri egység felhelyezése.

A beltéri egységet, az alaplaptól való  leszereléséhez használjon laposfejű csavarhúzót a
rögzítő fül kiakasztásához. Húzza a beltéri egységet maga felé az eltávolításához, közben
ügyeljen arra, hogy ne sérüljön az eszköz.

Helyezze a beltéri egységet az alaplap felé döntve, majd akassza be a rögzítő füleket
a beltéri egységen lévő lyukakba, ahogy azt a mellékelt ábra is mutatja.

Hajtsa le beltéri egységet az alsó rögzítő fülhöz amíg nem éri el a rögzítő fület.



Kábelbevezetés előkészítése.
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Üsse ki a kábelek átvezetésére szolgáló, perforált részt. Húzza keresztül a vezetékeket
ezen a lyukon úgy, hogy a nyílás a süllyesztett doboz alsó felén legyen.

Süllyesztő doboz zicónálásapo .

A kültéri egységet nagyából 1.60m. magasságra érdemes helyezni.
A minimum távolság a beltéri egység süllyesztő doboza és más eszköz között 5 cm.
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Szena :beltéri egység beszerelése a süllyesztő dobozba

Ne helyezze a beltéri egységet olyan helyre, ahol forróság, por vagy füst környezeti
hatásnak lenne kitéve.

BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE



Fűzze át a vezetékeket a süllyesztődoboz kábelátvezető lyukán. Helyezze be és tegye
vízszintes állásba a dobozt. Ahogy a süllyesztő doboz a helyére került távolítsa el a
védőcímkéket a beltéri egység rögzítőnyilásairól.

,
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Süllyesztő doboz felhelyezése.

Helyezze a beltéri egységet az alaplap felé döntve, majd akassza be a rögzítő füleket
a beltéri egységen lévő lyukakba, ahogy azt a mellékelt ábra is mutatja.

Hajtsa le beltéri egységet az alsó rögzítő fülhöz amíg nem éri el a rögzítő fület.

Beltéri egység felhelyezése.



BELTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Felhasználó ümen .

Nyomja meg bármely menü nyomógombot és a főmenü
megjelenik a képernyőngolmar

A fényerő kiválasztásához nyomja meg a       gombot a
menü jelzése szerint. Ezután állítsa be a kívánt értékre.
Válassza az       opciót a mentéshez vagy a       opciót a
mentés nélküli kilépéshez.

A felhasználó menüben a következő beállításokat lehet elvégezni:
Fényerő Kontraszt      Szín      Hívásfogadás      Hangerő
Fel Le krofon Hangszoró Mentés Kilépés mentés nélkül

Egy opció kiválasztásához a menüben, nyomja meg a kívánt opció alatti gombot.
A menü addig elérhető amíg a beltéri egység kommunikál, video-spy vagy autoswitch-on
módban. Lásd 4. oldal “Funkció nyomógombok“.

, ,       Mi , , , .

A kontraszt kiválasztásához nyomja meg a gombot a
menü jelzése szerint. Ezután állítsa be a kívánt értékre.
Válassza az opciót a mentéshez vagy a opciót
a mentés nélküli kilépéshez.

A szín kiválasztásához nyomja meg a gombot a
menü jelzése szerint. Ezután állítsa be a kivánt értékre.
Válassza az opciót a mentéshez vagy a opciót
a mentés nélküli kilépéshez.

A hívásfogadás kiválasztásához nyomja meg a
gombot a menü jelzése szerint. Ezután állítsa be a
kívánt értékre. Válassza az opciót a mentéshez
vagy a opciót a mentés nélküli kilépéshez.

A hangerő kiválasztásához nyomja meg a gombot
a menü jelzése szerint. Ezután állítsa be a kívánt értékre.
Válassza az opciót a mentéshez vagy a opciót a
mentés nélküli kilépéshez.

golmar

golmar

golmar

golmar

golmar
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BELTÉRI EGYSÉG OZÁSAPROGRAM

Telepítői ümen .

Kapcsolja ki a beltéri egységet a programozáshoz.
Miután az egység kikapcsolt nyomja meg a kapunyitó
gombot.

,

A kapunyítógomb folyamatos nyomva tartása mellett
kapcsolja be az egységet. A menü megjelenik a
képernyőn.

A beltéri egység telepítői menüjében a következő beállításokat lehet elvégezni:

nyomja meg a kívánt opció alatti
gombot.

Oszlop
a és A kiválasztott opció megváltoz-

tatásához a következő gombokkal lehet beállítani Értékváltoztatás Mentés Kilépés
mentés nélkül Menüben lévő opció kiválasztásához

A menübe való belépéshez, a kültéri egységnek programozói módban kell lennie.
Lásd a kültéri egység dokumentációjában

Intercommunicator

,

Col ,
Mon Monitor, MSI M ster, Slave -Slave.

. , ,
.

( ).

A kültéri egység azonosító opció kiválasztásához
nyomja meg a Col gombot a menü jelzése szerint,
aztán változtassa mega kívánt értékre a három
számértéket a gombal. Válassza az opciót
amíg a led villog a mentéshez vagy a a mentés
nélküli kilépéshez.

A beltéri egység, vagy -re konfigurá-
lásához válassza a MSI opciót a menü jelzése szerint.
Ezután nyomja meg annyiszor a gombot, amíg a
kívánt jelzés nem látható. Válassza a opciót amíg
a led villog a mentéshez vagy a a mentés nélküli
kilépéshez.

slave inter-slave

000 106  MSetup

000 106  MSetup 0     0     0Column

000 106  MSetup 1     0     6Monitor

A beltéri egység azonosító opció kiválasztásához
nyomja meg a Mon gombot,a menü jelzése szerint,
aztán változtassa meg a kívánt értékre a három
számértéket a gombal. Válassza az opciót
amíg a led villog a mentéshez vagy a a
mentés nélküli  kilépéhez.

000 106  MSetup Master      MM-S-I

A beltéri egység, master egységgé konfigurálásához
válassza az MSI opciót a menü jelzése szerint. Ezután
nyomja meg annyiszor a gombot, amíg a master
jelzés nem látható. Válassza az opciót amíg a
led villog a mentéshez vagy a a mentés nélküli
kilépéshez.

Inter-Slave    IM-S-ISlave         SM-S-I
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Nyomja meg a opciót a programozásból való kilépéshez.
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Beltéri egységtől jövő hívás bekötése

A beltéri egységSzena képes más beltéri egységektől hívást fogadni. Ez a tulajdonság
lehetővé teszi, hogy egy nyomógombot a ˙HZ˙ és a ˙-˙ csatlakozási pontok közé kötve
ajtócsengőként működtese.

A kiadott hangtónus területtől függően változik, így a felhasználó meg tudja különböztetni
hogy honnan jön a hívás. Ha beszélgetés közben jön egy hívás a beltéri egységtől, egy hang
fogja jelezni a beltéri egységen hogy valaki hívja.

HZ -

Kiegészítő nyomógomb.

A beltéri egység PA és PB csatlakozási pontjai
.

40mA,
maximum

,

lehetővé teszik olyan kiegészítő eszközök
működését mint például: lámpa felkapcsolás, kiegészítő ajtónyitás, stb.
engedélyezett áram az telepítsen egy relét és transzformátort
ahogy azt az ábra mutatja.

A
magasabb értéknél

Kiegészítő ajtónyitás.O R MB T
PRI

~~ ~~
SEC

TF-104

Main

R-3

PB

Szena

PA

Szena

BEKÖTÉSI ÁBRÁK



A_ DMallaVin Vout A_ DMallaVin VoutInt+ Int+
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Cn2 Cn2

+SA + SAA_+ DMallaVin Vout

CN4

SAV-90

Kiegészítő hívás ismétlő bekötése.

SM

M:

S:

Master
Slave

Szena beltéri egység interkom funkciója lehetővé teszi hogy két egység kommunikáljon
egymással egy lakáson belül. E funkció engedélyezéséhez a következőket kell beállítani:

Az egyik egységet master-re kell konfigurálni a másikat pedig slave-re, erről bővebb leírást a
12 . oldalon talál.
Kösse össze a beltéri egységek INT kapcsolási pontjait, ahogy az ábra is mutatja.

Az interkom kommunikáció létesítéséhez aktiválja a beltéri egységen a funkció módot és nyomja
meg a gombot, egy hang fogja jelezni hogy a hívás folyamatban van vagy hogy a hívott beltéri
egység a kültéri egységgel kommunikál. A kommunikáció létesítéséhez nyomja meg a gombot
a hívott egységen. Ha hívás érkezik a kültéri egységről Interkom kommunikáció közben, egy hang
fogja jelezni a master egységen és egy kép fog megjelenni, nyomja meg a interkom nyomógom-
bot a master egységen a kültéri egységgel való kommunikáció létesítéséhez vagy nyomja meg a
kapunyitógombot a zár nyitásához. A hívott egység által kiadott hang függ a hívás eredetétől, így
a felhasználó meg tudja különböztetni, hogy honnan jön a hívás.

�

�

I .nterkom funkció
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FA-Plus/C o FA-Plus

SECPRI

~~

Main

+ + --

Master kültéri egység

*Helyezze a tápegységet minél
közelebb az első elosztóhoz.

CV+CV- D MallaVin-AinAout Vin+ Vout-Vout++

CN1

-

SW1 JP

4321

* Vegye le
az összes elosztóról,
kivéve az utolsónál

a -t

.

JP1 jumper

A

A

_

_

+

+

D

D

Malla

Malla

Vin

Vin

Vout

Vout

Cn2

Cn2

A_+ DMallaVin Vout

Cn2

A_+ DMallaVin Vout

Cn2

E

E

D1

D1

D2

D2

+

+

D4L-PLUS

D4L-PLUS

JP1

JP1

S

S

Szena Szena

Szena Szena
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FA-Plus/C

SECPRI

~~

Main

+ + --

Slave kültéri egység

BEKÖTÉSI ÁBRÁK

A bekötési ábra egy videós rendszer bekötését ábrázolja, egy vagy néhány kültéri
egységgel azonos épületben, szena beltéri egységekkel.

Ha a rendszer csak egy kültéri egységgel rendelkezik, akkor ne vegye figyelembe a
második kültéri egység bekötését. Ha a rendszer két kültéri egységgel rendelkezik,
akkor kösse be azt az ábra szerint. Ha a rendszer több mint két kültéri egységgel
rendelkezik, kösse be azt a második egység alapján.

1.00mm 2 .50mm

0.2 5mm 0.2 5mm

RG-59 RG-59

Terminal

VEZETÉK TÁBLÁZAT

50m.

Távolság

150m.

A , A , A, Din out

V , V , V , Vin+ out+ in out

+, –, CV+, CV–

CV+CV- D MallaVin-AinAout Vin+ Vout-Vout++

CN1

-

SW1 JP

4321

Videós rendszer telepítése koaxiális kábellel

MEGJEGYZÉS A kültéri egység, videóosztó, stb. bekötésé lásd: más Golmar
dokumentációkban.

: t



FA-Plus/C o FA-Plus

SECPRI

~~

Main

+ + --
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*Helyezze a tápegységet minél
közelebb az első elosztóhoz.

Master kültéri egység

CV+CV- D MallaVin-AinAout Vin+ Vout-Vout++

CN1

-

SW1 JP

4321

* Vegye le
az összes elosztóról,
kivéve az utolsónál

a -t

.

JP1 jumper

JP1

A

A

D

D

CT +

+

Vpi

Vd1

Mpi

Md1

_

_

A

D

CT

+

Vd6

Md6

_

A D+ VpoMpo
_

D6L-Plus/2H

Vp MpA D_+

El563
Cn2

Vp MpA D_+

El563
Cn2

JP1

A

A

D

D

CT +

+

Vpi

Vd1

Mpi

Md1

_

_

A

D

CT

+

Vd6

Md6

_

A D+ VpoMpo
_

D6L-Plus/2H

Vp MpA D_+

El563
Cn2

Vp MpA D_+

El563
Cn2

Szena Szena

Szena Szena
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A bekötési ábra egy videós rendszer bekötését ábrázolja, egy vagy néhány kültéri
egységgel azonos épületben, szena beltéri egységekkel.

Ha a rendszer csak egy kültéri egységgel rendelkezik, akkor ne vegye figyelembe a
második kültéri egység bekötését. Ha a rendszer két kültéri egységgel rendelkezik,
akkor kösse be azt az ábra szerint. Ha a rendszer több mint két kültéri egységgel
rendelkezik, kösse be azt a második egység alapján.

F OS Ilyen rendszer telepítéséhez a kültéri egységekhez -as modult kell
beilleszteni, a beltéri egységekhez L -as modult kell beilleszteni.

ONT : , EL560
E 563

FA-Plus/C

SECPRI

~~

Main

+ + --

Slave kültéri egység

CV+CV- D MallaVin-AinAout Vin+ Vout-Vout++

CN1

-

SW1 JP

4321

V .ideós rendszer telepítése koaxiális kábellel

1.00mm 2 .50mm

0.2 5mm 0.2 5mm

CAT-5 CAT-5

Terminal

VEZETÉK TÁBLÁZAT

50m.

Távolság

150m.

A , A , A, Din out

V , V , V , Vin+ out+ in out

+, –, CV+, CV–

MEGJEGYZÉS A kültéri egység, videóosztó, stb. bekötésé lásd: más Golmar
dokumentációkban.

: t



HIBAELHÁRÍTÁSI TANÁCSOK
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- Emlékezzen, hogy a beltéri egység a tápfeszültség rákapcsolása után 45 másodpercig
inaktív hasonló eset léphet fel amikor a rendszerhez újabb egységet telepítünk

- Ellenőrizze hogy a beltéri egység be van kapcsolva a nyomógomb ledjének pirosan kell
világítania

- Ellenőrizze hogy a beltéri egység megfelelően van-e programozva; lásd: oldal.
Használhatatlan hangerő

Állítsa be a hangerőt ahogy a 11. oldalon ábrázolva van.

A beltéri egység nem fogadja a hívásokat
Emlékezzen, hogy egy lakáson belül csak egy egységet lehet Master egységgé
programozni Ellenőrizze, hogy az egység megfelelően van-e programozva, ha
szükséges programozza újra ahogy a 12 . oldalon ábrázolva van

Ellenőrizze, hogy a kültéri egység programozói módba van-e. lásd a kültéri egység
dokumentációjában és hogy a beltéri egység programozási lépései megfelelően lettek-e
elvégezve lásd . oldal

,
,

12

/

,

,

(
)

( 12 )

-

-

Semmi nem működik

-
Viszhangosodás

- Csökkentse a hangerőt a kültéri vagy beltéri egységen Ha a visszhang nem szűnik meg,
lásd a következőt.

Folyamatos visszhangosodás

Beltéri egység képe nem megfelelő
-  Állítsa be a fényerőt kontrasztot és színméység szintet ahogy az a oldalon

ábrázolva van.

A beltéri egységet nem lehet programozni

.

.

.
.

.

.
.

.

.
11.

.

.
.

.

.

- Ellenőrizze, hogy az `A` kapocs nincs- e zárlatban bármely másikkal.
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Ez a termék megfelel az alapvető Európai követelményeknek (

) kiegészítve a

Electromagnetic

Compatibility , CE Marking .2004/108/ECC 93/68/ECC-al

Megjegyzés: Az eszköz használata a következő feltételekkel ajánlott

Az eszközt ne tegyük ki káros interferenciának továbbá

bármilyen rádiójel keltette interferenciának, ami nem kívánt működést

eredményez

:

(1) , (2)

.
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