












Utolsó lépések

Ha rendszerindítás után a hang nem megfelelő, 
akkor végezze el a szükséges módosításokat 
az ábrán látható módon.
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Nyomógomb címke

Az ajtó panel címke testreszabásához, nyissa fel a nyomógomb előlapját lapos 
csavarhúzóval (lásd A és B ábrák). Ezután írjon szöveget a címkére (lásd C ábra).

Végül helyezze vissza a nyomógomb előlapját úgy, hogy rányomja az előlapot a 
panelre, ekkor két kattanást kell hallania (lásd D ábra).

AJTÓ PANEL TELEPÍTÉS

Ajtó panel bezárás

Zárja be az ajtópanelt az 
alumínium előlap felrakásával.

Csavarhúzóval csavarozza rá 
az előlapot (lásd a jobb oldali 
ábrát).

Szöveg

A B D

Szöveg

C

Szöveg

Szöveg
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MÁGNESZÁR TELEPÍTÉS

Mágneszár telepítés

Ha a mágneszárat fémajtóra telepíti, használjon 3,5 mm átmérőjű
fúrót, ha faajtóra, akkor 3mm átmérőjű fúrót.

FONTOS:
A mágneszár 12VDC tápfeszültséggel működik  (lásd 15. oldal).
12VAC mágneszárhoz  TF104 transzformátort használjon  SAR-12/24  relével  (lásd az 52. oldalt).

Az FA-372 táp telepítése és műszaki jellemzői.

DIN 46277

Bemenet

Teljesítmény

Kimenet 

Működési hőmérséklet

Méretek

Tömeg

230VAC/50Hz

25VA

17VDC/1,5A

0ºC~35ºC

54 mm x 83 mm x 58 mm

136 g

FONTOS: Miután a vezetékeket csatlakoztatta a bemenetekbe, cserélje ki a védőfóliát.

A táp falra telepítéséhez fúrjon 6mm átmérőjű lyukat a falba 
és helyezze be a fali csatlakozókat, majd rögzítse a tápot 
csavarokkal.

A tápot 46277-es DIN sínvezetőre egyszerű 
rányomással telepítheti. A DIN sínről történő 
leszereléséhez használjon lapos csavarhúzót, amivel 
megemelheti a táp szélét (lásd a jobb oldali ábrán).
Az FA-372  táp 3 egységet használ a DIN sínen.

A tápot száraz és jól védett helyre telepítse. 
Javasolt a tápot hőmágneses megszakító  
használatával védeni.

M 4 x 8

3,5 x 25
DIN-7972

DIN-963

3,5 x  25
DIN-7971

3,5 x 25
DIN-7971

AZ eszközt kizárólag a Golmar Surf7 SV372-S Color kaputelefon rendszerhez tervezték.

Műszaki jellemzők
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372S monitor leírása

a.
b.
c.
d.
e.
f .
g.
h.

7" színes képernyő.
Funkció nyomógombok. 
Használatban lévő nyomógomb LED jelzése. 
Mikrofon.
Hangszóró.
Vonalvégi kapcsoló.
Tartó rögzítők.
Táp bemenetek:

:  Pozitív
:  Negatív

BUS :  Kommunikációs Busz (nincs polaritás).
BUS :  Kommunikációs Busz (nincs polaritás).

FA-372 táp.
FA-372 táp.

+_

f

e

h

b

a

d

g

+

BUS

BUS

c
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Funkció nyomógombok

KÉPERNYŐ LEÍRÁS

'Sor végi ellenállás' kapcsoló

A 'sor végi ellenállás' kapcsoló a monitor hátoldalának bal alsó részén 
található. Állítsa "ON" állásba busz vezetékek végződéseinél és "OFF"
állásba közbülső monitoroknál.

*Gyári alapértelmezett

használható (lásd 13. oldal).

Ajtónyitó aktiválása nyomógomb. Hívás fogadás, kommunikáció és automatikus 
bekapcsoló folyamatok közben ajtónyitó aktiválása. Aktiváláskor a kép eltűnik a 
monitor képernyőjéről.

Tartalék eszköz aktiválása nyomógomb. Hívás fogadás, kommunikáció és 
automatikus bekapcsoló folyamatok közben tartalék eszköz aktiválása (lásd 16. oldal).

Kommunikációt létrehozó / befejező vagy belső telefon nyomógomb (csak 2 vagy 
több monitoros rendszerhez, leíráshoz vagy csatlakozáshoz lásd 12. és 15. oldal.
Beállítás menü: Felfelé lapozáshoz vagy a kiválasztott érték növeléséhez 

Beállítás menü: Lefelé lapozáshoz vagy a kiválasztott érték csökkentéséhez 

Beállítás menü: A kívánt opció kiválasztása vagy kiválasztás törlése (lásd 13. oldal).

Automatikus kapcsoló nyomógomb. 90 másodpercig látható és hallható az 
ajtópanelből érkező jel (ha több, mint 1 ajtópanel van a rendszerben, a  gomb újbóli 
megnyomására a kép és hang jel a másik ajtópanelre kapcsol). 

Beállítás menü belépés/kilépés nyomógomb (lásd 13. oldal).

használható (lásd 13. oldal).



10 KÉPERNYŐ TELEPÍTÉS

Tartó eltávolítása

Lazítsa ki a monitor alsó csavarjait.

Távolítsa el a monitor tartóját.

Rögzítse a tartót a falra. 

Kerülje a monitor telepítését hőforrások közelébe, illetve 
poros vagy párás környezetben.
A tartót rögzítheti elektromos süllyesztett doboz 
használatával vagy közvetlenül a falra, ekkor fúrjon két 6 
mm átmérőjű lyukat a falba és rögzítse a falba a mellékelt 
csavarok segítségével.

A tartó felső része kb. 1,6m magasságban legyen a talajszinttől.
A monitor és a hozzá legközelebbi tárgy közti távolság legalább 5 cm legyen.

+

BUS

BUS

+

BUS

BUS
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Monitor rögzítése

Helyezze a monitort a tartólyukakkal egy szintbe

Csavarhúzó segítségével rögzítse a monitort a 
mellékelt csavarokkal az ábrán látható módon.

Monitor bekötés

Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapcsokba a telepítési
ábrának megfelelően.
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Belső telefon funkció

A 372S monitor képes 1 lakás 2 monitora között vagy 2 lakás 1-1 monitora között belső 
telefonként funkcionálni. A funkció engedélyezéséhez szükséges az egyik monitor beállítása
elsődleges monitorrá és a többi monitor beállítása másodlagos monitorrá (lásd 14. oldal).

A belső telefon funkció létrehozásához nyomja meg a        gombot a hívó monitoron, ekkor
egy dallam lesz hallható, jelezve, hogy a hívás folyamatban van. A hívott monitor a        
gomb megnyomásával fogadhatja a hívást. A kommunikáció 3 percig tart vagy amíg az
egyik fél meg nem nyomja a       gombot. Ha belső telefon kommunikációkor hívást kezde-
ményeznek az ajtópanelről, a belső telefon kommunikáció megszűnik, és a képernyő jelzi
a bejövő hívást hangjelzés mellett.

       gombotHang és képi kommunikáció létrehozásához az ajtópanellel, nyomja meg a 
bármelyik monitoron.

KÉPERNYŐ TELEPÍTÉS
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BRIGHT IIIIIIIIIIIII

COLOR           IIIIIIIIIIIII
CONTRAST ////////

VIDEO
AUDIO
ID

Monitor beállítások és programozás
A monitor beállítás menüjében az alábbi opciókat lehet beállítani:
    Képi beállítások: Fényessség, kontraszt és szín beállítások.

Hang beállítások: Dallam, dallam hangerő és beszéd hangerő beállítások.
    Egyéb beállítások: Elsődleges és másodlagos monitorok beállítása az egyes lakásokban. 
A monitor előlapján lévő nyomógombok az alábbi funkciókra képesek:

Beállítás menü mód belépés / kilépés.
Felfelé lapozás a menüben /  kiválasztott érték növelése.

Lefelé lapozás a menüben / kiválasztott érték csökkentése.

VIDEO
AUDIO
ID

A       gomb megnyomásakor a főmenü megjelenik a képernyőn

A monitor fényességének beállításához keresse a 
'Video' menüt a lapozó gombokkal és válassza 
ki a      gomb megnyomásával. Ezután válassza a 
'Bright' menüt a      gomb megnyomásával, majd 
növelje vagy csökkentse az értéket. Kilépéshez 
nyomja meg a      gombot kétszer.

BRIGHT /////////

CONTRAST IIIIIIIIIIIII
COLOR           IIIIIIIIIIIII

VIDEO
AUDIO
ID

VIDEO
AUDIO
ID

BRIGHT           IIIIIIIIIIIIII
CONTRAST IIIIIIIIIIIIII
COLOR ////////

VIDEO
AUDIO
ID

SELECT MELODY            0

MELODY 1
VOICE VOLUME 1

VOLUME
VIDEO

ID
AUDIO

Folytatás a következő oldalon

Kívánt menü kiválasztása / kiválasztás törlése. 
Fontos! A menü elérhető a monitor nyugalmi helyzetében is.
Monitor beállítások:

A monitor kontrasztjának beállításához  keresse a
'Video' menüt a lapozó gombokkal és válassza ki a
      gomb megnyomásával. Ezután válassza a
'Contrast' menüt a      gomb megnyomásával, majd
növelje vagy csökkentse az értéket. Kilépéshez 
nyomja meg a      gombot kétszer.

A monitor színének módosításához keresse a 
'Video' menüt a lapozó gombokkal és válassza ki a
      gomb megnyomásával. Ezután válassza a 
'Color' menüt a      gomb megnyomásával, majd 
növelje vagy csökkentse az értéket. Kilépéshez 
nyomja meg a       gombot kétszer.

A hívómonitor dallamának kiválasztásához keresse
az 'Audio' menüt a lapozó gombokkal és válassza ki
a       gomb megnyomásával. Ezután válassza a 
'Select Melody' menüt a      gomb megnyomásával, 
majd növelje vagy csökkentse az értéket. Kilépéshez 
nyomja meg a       gombot kétszer.
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Folytatás az előző oldalról

SELECT MELODY             0

VOICE VOLUME 1
MELODY VOLUME         1

VIDEO

ID
AUDIO

SELECT MELODY             0
MELODY VOLUME           1
VOICE VOLUME             1

VIDEO

ID
AUDIO

HOUSE         0

ROOM          1

VIDEO
AUDIO
ID

HOUSE          0
ROOM          1

VIDEO
AUDIO
ID

VIDEO
AUDIO
ID

A       gomb megnyomásakor a főmenü megjelenik a kijelzőn.

Monitor programozás:

A monitor előlapján lévő nyomógombok az alábbi funkciókra képesek:

Fontos! A menü elérhető a monitor nyugalmi helyzetében is.

Beállítás menü mód belépés / kilépés.
Felfelé lapozás a menüben /  kiválasztott érték növelése.
Lefelé lapozás a menüben / kiválasztott érték csökkentése. 

Kívánt menü kiválasztása / kiválasztás törlése. 

MONITOR BEÁLLÍTÁSOK ÉS PROGRAMOZÁS

A monitor 1 lakáshoz való csatlakozásához 
keresse az 'ID' menüt a lapozó gombokkal és 
válassza ki a       gomb megnyomásával. Ezután 
válassza a 'House' menüt a       gomb 
megnyomásával, majd növelje vagy csökkentse az 
értéket. Kilépéshez nyomja meg a       gombot
kétszer.

A hívómonitor dallam hangerejének beállításához
keresse az 'Audio' menüt a lapozó gombokkal és 
válassza ki a      gomb megnyomásával. Ezután
válassza a 'Melody Volume' menüt a      gomb
megnyomásával, majd növelje vagy csökkentse az 
értéket. Kilépéshez nyomja meg a      gombot 
kétszer.

A hívómonitor beszéd hangerejének beállításához
keresse az 'Audio' menüt a lapozó gombokkal és
válassza ki a      gomb megnyomásával. Ezután 
válassza a 'Voice Volume' menüt a      gomb
megnyomásával, majd növelje vagy csökkentse az
értéket. Kilépéshez nyomja meg a      gombot 
kétszer.

Az elsődleges vagy másodlagos monitor 
beállításához keresse az 'ID' menüt a lapozó 
gombokkal és válassza ki a       gomb 
megnyomásával. Ezután válassza a 'Room' menüt 
a      gomb megnyomásával, majd növelje vagy 
csökkentse az értéket (1=Elsődleges; 2, 3, 4= 
Másodlagos). Kilépéshez nyomja meg a      gombot
kétszer.



15TELEPÍTÉSI ÁBRA

1 lakásos telepítés

2 lakásos telepítés

FONTOS: Az ajtó panel és monitor beállításához lásd az 5. és 14. oldalon.
Csak kompatibilis 372S monitort használjon.*

FONTOS: Az ajtó panel és monitor beállításához lásd az 5. és 14. oldalon.
Csak kompatibilis 372S monitort használjon.*

Lakás 2 Lakás 1

2. lakás hívása

1. lakás hívása

Elsődleges monitor
372SFA-372 Táp

Másodlagos monitor
372S

Elsődleges monitor
372S

Másodlagos monitor
372S

1 Lakás

Elsődleges monitor
372S

Ajtó panel 1
PVS-222

FA-372 Táp

+_
SECPRI

~~

230VAC

Ajtó panel 2
PVS-222

Másodlagos monitor
372S

Másodlagos monitor
372S

Másodlagos monitor
372S

Sor végi 
ellenállás 
kapcsoló

KI BE KI BE KI BE KI BE

(1) Hívás nyomógomb:

BUS+
_

BUS BUS+
_

BUS BUS+
_

BUS BUS+
_

BUS

Ajtó panel 1
PVS-222

+_
SECPRI

~~

230VAC

Ajtó panel 2
PVS-222

End of Line

KI BE

End of Line

KI BE
End of Line

KI BE
End of Line

KI BE

BUS+
_

BUS BUS+
_

BUS BUS+
_

BUS BUS+
_

BUS

12VDC12VDC.

BUSCV CVCNO BUS BUSCV CVCNO BUS

(1) (1)

12VDC.12VDC.

BUSCV CVCNO BUS BUSCV CVCNO BUS

Sor végi 
ellenállás 
kapcsoló

Sor végi 
ellenállás 
kapcsoló

Sor végi 
ellenállás 
kapcsoló
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Semmi sem működik
Ellenőrizze, hogy a '+' és '-' közötti kimeneti tápfeszültség 17VDC legyen. Ellenkező
esetben kapcsolja szét a tápot a rendszerről és mérje újra. Ekkor ha helyes értéket mér, 
akkor valószínűleg rövidzárlat van a rendszerben. Kapcsolja szét a tápot a rendszerről
és ellenőrizze a vezetékeket.
Ellenőrizze a tápcsatlakozó kábelek polaritását.
1 monitoros telepítéseknél ellenőrizze, hogy a monitor elsődleges beállítású legyen

esetben kapcsolja szét a tápot a rendszerről és mérje újra. Ekkor ha helyes értéket mér, 
akkor valószínűleg rövidzárlat van a rendszerben. Kapcsolja szét a tápot a rendszerről 
és ellenőrizze a vezetékeket.
Ellenőrizze a tápcsatlakozó kábelek polaritását.
1 monitoros telepítéseknél ellenőrizze, hogy a monitor elsődleges beállítású legyen

     (lásd 14. oldal).

Emlékeztetjük, hogy ez a funkció csak legalább 2 monitoros telepítéskor működik. 
Ellenőrizze, hogy a telepítés lépései be legyenek tartva (lásd 12. oldal). 
Ellenőrizze a monitorok beállítását (lásd 14. oldal).

Ajtónyitó funkció nem működik.
Emlékeztetjük, hogy ez a funkció csak hívásfogadás, kommunikáció és automatikus 
bekapcsolás során működik.
Ellenőrizze az ajtónyitó bekötését.

(lásd 14. oldal).
w 2  vagy több monitoros telepítéseknél ellenőrizze, hogy 1 monitor elsődleges beállítású,

A monitor nem fogad hívásokat
w Ellenőrizze, hogy a '+' és '-' közötti kimeneti tápfeszültség 17VDC legyen. Ellenkező

míg a többi monitor másodlagos beállítású legyen.

w 2 vagy több monitoros telepítéseknél ellenőrizze, hogy 1 monitor elsődleges beállítású, 
míg a többi monitor másodlagos beállítású legyen.

Nem megfelelő hívódallam hangerősség.
w Állítsa be a monitor hangerősségét (lásd 14. oldal).
Nem megfelelő beszédhang erősség.
w Állítsa be a monitor beszédhang erősségét 
A belső telefon nem működik.

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 
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